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HC180/80/240 产品特点

HC180 医用二氧化碳培养箱（医用CO2培养箱）是依托多年来的生产经验和设计突破，针对严苛要求的医疗市场而推出的专用
产品型号（可提供医疗器械注册证）。HC180提供了优异的细胞生长环境和有效的污染控制技术，贴心的设计适合更多重要的
应用，并且操作简便，监控方便，使您有更多的时间投入到您的研究目标。

HC180 医用二氧化碳培养箱采用6面直热控温方式，可为您的细胞培养环境提供精确温度控制，温度均匀度可达±0.2℃（设置
温度为37℃时）；140°C干热高温灭菌功能可一键轻松实现彻底灭菌，可有效规避细胞培养的染菌风险；红外式（IR）CO2浓
度探测器精确控制箱体内CO2浓度；触控式控制面板可方便查看历史数据曲线，并配有USB接口一键导出历史数据。我们性能
可靠的直热式二氧化碳培养箱采用独特的舱室内置 HEPA 空气过滤系统，它可持续防护空气中有害污染物对培养环境的侵袭，
高温干热灭菌可以简化日常清洁维护工作。

六面加热直热式舱室
温度均匀度高达±0.2℃

304不锈钢水盘增湿

185L的大容量舱室提供了足够大的培养空间和细胞培养应用的理想环境。6面加热方式，分布在每一个培养室
表面的高效、高性能加热系统，为整个培养箱提供了高度均匀的温度分布，使整个培养箱的温度更为均一，稳
定后舱室内的温度均匀度高达±0.2℃。

标准右侧开门方式，依据需求可选左右开门方向。
抛光不锈钢一体内腔圆角设计，便于清洁。可拆卸
式托板灵活组合，独立湿度盘可依据需求取出或放
入。舱室内置风扇轻柔吹送空气，使其在舱室内均
匀分布，确保了一致的培养环境。不锈钢隔板和支
架坚固耐用，无需使用工具即可拆卸。
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易于清洁的304不锈钢水盘，保证培养舱室的高湿
度环境，正常室温条件下，即使湿度盘产生较高
湿度时，在舱室内上方仍然不易产生冷凝水，它
为细胞和组织培养提供了最大的保护，并避免了
冷凝的危险形成。无湍流的腔室通风确保恒定且
均匀的细胞培养环境。

不易产生冷凝水
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湿度％

时间（分钟）5 10 15

*湿度测试布点为腔体中层中心



140°C干热高温灭菌
高效灭菌

红外线﹙IR﹚CO2传感器
进口传感器和探头设计用于精确监测

在湿度和温度不太可预测时进行稳定监测，有效
避免了频繁开关门所带来的测量偏差问题。适合
灵敏应用和远程监控，或者需要频繁打开培养箱
的情况。提供过热保护的温度探头。
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CO2浓度 % 开关门后CO2浓度波动对比

时间﹙分钟﹚

同类产品A：浓度恢复过冲

润度HC医用系列 ：快速稳定

同类产品B：浓度恢复缓慢

25℃

140℃

70℃

0℃
1h 3h Natural cooling

干热高温灭菌 枯草杆菌黑色变种芽孢

大肠杆菌

金黄色葡萄球菌

铜绿假单胞菌

白色念珠菌

黑曲霉菌

6.08 × 105

7.55 × 105

1.83 × 106

5.48 × 105

5.50 × 105

1.63 × 106

0 / 2

0 / 2

0 / 2

0 / 2

0 / 2

0 / 2

*运行参数：140℃、120min ；运行状态：满载（玻璃器皿）

菌落数（CFU/片） 阳性样本数/样本总数

根据需要提供的 140°C干热高温灭菌，简化了清洁工作，无需单独对组件进行高温高压消毒和重新组装，有效
提高工作效率。140°C干热高温灭菌系统可有效消除内腔表面的细菌、霉菌、酵母和支原体。

开门后 5 分钟内
可完成舱室内空气过滤

HEPA过滤
气流系统
舱室内置HEPA空气过滤系统可不间断地对整个舱
室内的空气进行过滤。开门后5分钟内可完成舱室
内空气过滤。通过减少空气污染物在内部表面的
附着能力提供持续防护。

主动气流技术
风扇辅助气流循环

培养箱配有风扇辅助气流循环，能够实现快速复原
和严格的一致性。我们的气流模式是为使一些关键
环境条件均匀分布（温度，气体交换和湿度）而专门
设计的。腔体内置风扇能够温和地在整个腔体内吹
动经过滤的潮湿空气，保证所有细胞无论放置在什
么位置，培养环境条件都相同并且不会过度失水。

腔体内置风扇与HEPA联合作用

HC180/80/240 产品特点



型号

控制界面

温度控制模式

加热方式

温度控制范围

温度设置精度

温度波动度

温场均匀性

加热功率

定时功能

内部尺寸（长×宽×高）

外形尺寸（长×宽×高）

箱体容积（L）

CO2测量原理

CO2控制范围

CO2控制精度

CO2供应

相对湿度（增湿盘加湿）

HEPA过滤

灭菌方式

温度恢复时间

气体浓度恢复时间

保温性能

数据导出接口

数据存储间隔时间

历史数据存储

工作环境温度

可保存程序数

每个程序可设置分段数

噪声

电源

重量

可扩展性

HC180

5寸LCD触摸屏

PID控制模式

6面直热气套式

室温+4℃~60℃

0.1°C

 ±0.3℃（设置为37℃时）

±0.2℃（设置为37℃时）

900W

0~999.9小时

535×526×675mm

660×640×1000mm（含底座）

185L

红外（IR）探测

0~20%

0.1%

建议使用0.5~1bar（0.05~0.1MPa）

环境湿度~95％（设置为37℃时）

5分钟

140°C干热高温灭菌

 

 ≤5min（开门30sec设定值5%）

二次温差≤3.0℃

USB接口

30s~9999s可设置

250000条信息

10~30°C

1

5

≤50dB（A）

220~240V/50~60Hz

108kg

最多可叠加2台

HC80

5寸LCD触摸屏

PID控制模式

6面直热气套式

室温+4℃~60℃

0.1°C

 ±0.3℃（设置为37℃时）

±0.2℃（设置为37℃时）

600W

0~999.9小时

440×400×500mm

560×530×825mm（含底座）

85L

红外（IR）探测

0~20%

0.1%

建议使用0.5~1bar（0.05~0.1MPa）

环境湿度~95％（设置为37℃时）

5分钟

140°C干热高温灭菌

 

 ≤5min（开门30sec设定值5%）

二次温差≤3.0℃

USB接口

30s~9999s可设置

250000条信息

10~30°C

1

5

≤50dB（A）

220~240V/50~60Hz

68kg

最多可叠加2台

HC240

5寸LCD触摸屏

PID控制模式

6面直热气套式

室温+4℃~60℃

0.1°C

 ±0.3℃（设置为37℃时）

±0.2℃（设置为37℃时）

900W

0~999.9小时

674×526×675mm

800×660×1000mm（含底座）

240L

红外（IR）探测

0~20%

0.1%

建议使用0.5~1bar（0.05~0.1MPa）

环境湿度~95％（设置为37℃时）

5分钟

140°C干热高温灭菌

 

 ≤5min（开门30sec设定值5%）

二次温差≤3.0℃

USB接口

30s~9999s可设置

250000条信息

10~30°C

1

5

≤50dB（A）

220~240V/50~60Hz

116kg

最多可叠加2台

≤4min
（开门30sec室温25℃设定值37℃）

≤4min
（开门30sec室温25℃设定值37℃）

≤4min
（开门30sec室温25℃设定值37℃）

5寸LCD触控操作屏
直观控制易操作

直观控制易操作，可显示即时运行曲线，历史运行曲线。位于门上方的安装位置方便易操控，电容触控屏触控
灵敏操控体验好。声音和视觉报警，屏幕菜单提示。

USB接口导出

历史数据可查看、监测并可通过USB接口导出，历史数据不可更改，可真实有效地追溯原始数据。

历史数据可查看、监测、导出

HC180/80/240 技术参数

*所有产品在受控环境下以润度生物的方式进行测试。润度生物不保证在不同条件下现场测试的结果一致。
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